MT Filter ApS

Garanti/Reklamations betingelser

Pa katalysatorer eller partikelfiltre leveret fra MT filter geelder 2 ars reklamationsret fra
kabstidspunktet.

Lever produktet ikke op til specifikationerne indenfor de 2 ar efter det er kabt, byttes eller repareres
produktet omgaende efter at have gennemgaet processen for reklamation.

Dog for B2B er der 1 ars reklamationsret.
Installationsvejledningen skal altid fglges ved montering.

MT Filter skal altid have mulighed for at kunne reparere en garanti/reklamations sag. Det vil sige,
hvis produktet kan repareres, vil det ikke blive krediteret, eller blive erstattet med et nyt produkt.

Der ydes kun garanti/reklamations pa de ting vi har solgt, og ikke pa af og pa montering, fejlfinding
eller andre udgifter forbundet hermed.

Der ydes f.eks. ikke erstatning pa falere og modtryksrar, hvis man ikke vealger, at afmontere dem
inden indlevering af partikelfilteret/katalysatoren, patager man sige selv ansvaret for f.eks. skader
pa disse.
Katalysatorer:
Katalysatoren bgr fungere min. 100.000 km. Hvis dette ikke er tilfeeldet skyldes det for det meste:
-Ekstern blokering
-Blokering eller forurening
-Olie eller frostveeske forurening
-Overophedning

Skulle ovenstaende vere tilfeldet, deekker garantien ikke en ny katalysator.

Fastsla fejlarsagen far du udskifter en katalysator, ellers risikerer du, at den nye katalysator ogsa gar
i stykker. (Se afsnit A)

Diesel partikel filtre:

Et korrekt fungerende partikelfilter har en meget lang levetid. Et partikel filter er kun et
opbevaringssted for sod og aske.



Chancen for en fabrikationsfejl er praktisk talt ikke eksisterende. For det meste skyldes problemer,
at min. tjeklisten ikke er fulgt, forud for udskiftningen af det tidligere filter.

Kun nar alle systemer fungerer korrekt, vil partikel filteret fungere efter hensigten.

En ukorrekt regenerering vil fylde filteret med sod pa fa timer.

Safremt alle systemer ikke fungerer korrekt, vil filteret ikke vaere deekket af garanti.(Se afsnit B)
A Mere info om katalysatorer

Udvendige skader

Den keramiske kerne i en katalysator er lavet af tyndvaegget letvaeegtsmateriale. Det beskyttes af et
isoleringslag, som holder materialet pa plads, og til en vis grad beskytter det.

Hvis katalysatoren udsettes for ydre pavirkninger ved eks. at ramme et vejbump eller en starre sten,
er der mulighed for at katalysatorens kerne knakker.

Brug af udstedningspasta kan ogsa blokere eller gdeleegge kernen. Nar pastaen er hardet, kan den
knaekke af og blive blast ind i kernen.

Blokering eller forurening:

Blokerede eller forurenede katalysatorer skyldes forkert braendstof eller brug af additiver, der
nedbryder kernen.

Olie/frostvaeske forurening

Nar olie eller frostvaeske finder vej til udstadningssystemet kan det forarsage et tykt lag sod i
katalysatoren.

Dette bevirker, at katalysatoren for det farste ophgrer med at fungere korrekt, og for det andet, at
motoren ikke kan komme af med udstgdningen, hvorved motoren overophedes.

Overophedning

Nar overskydende braendstof finder vej til katalysatoren vil det anteende og herved i verste fald
smelte kernen med blokering til falge.

Arsagen til det kan bl.a. veere utette dyser, defekte teendrar, defekt lambda sonde mm.
B mere info om partikelfiltre

Et diesel partikel filter er et keramisk element, hvis eneste opgave er at opsamle sodpartikler. Den
opsamlede sod skal afbraendes. Denne afbraending (regenerering) styres af motorens styreenhed.



Nar alle parametre fungere korrekt vil regenereringen ske. Safremt denne regenerering ikke finder
sted eller afbrydes, kan filteret i vaerste fald blive fyldt med sa meget sod, at regenerering ikke
leengere er mulig.

| veerste fald kan filteret smelte helt.

Et korrekt fungerende filter bliver der altid en lille rest aske tilbage efter regenereringen, og den
aske kan kun fjernes ved hjalp af. specielt maskineri nar filteret er afmonteret.

Visse biler har en sakaldt aske maler. Den teller antallet af regenereringer, og indikerer nar filteret
bar renses.

Selv de mindste afvigelser fra fabriksdata mht. motorstyring, kan forarsage tilstopning af filteret.
Rensninger:

Foler og sensor, som skal afmonteres for at udferer en rensning og som ikke er afmonteret ved
indlevering af filteret deekkes disse ikke hvis de bliver gdelagt ved afmontering heller ikke det
foleren/sensoren sidder i ”Gevind osv.

Felgeskader:

De ydes ingen erstatning ved fglgeskader ved montering af defekte eller fejlleverede varer, ej heller
ikke til erstatning af tabt arbejdstid eller andre former for udgifter.

MT filter skal have mulighed for at reparere/kontrollere/rense filteret, og evt. leverer et nyt filter, da
vi som udgangspunkt ikke kreditere fakturaen, sa hvis man kgber et filter et andet sted fra og
derefter kommer tilbage og vil have en kreditnota, kan dette ikke lade sig gare.

Hvis der er skaret svejst eller andre skadet pa filtret vil sagen blive afvist.
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